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Informacién sabre uso: Cryo-Gloves®
Fecha de publicacién: 10/06/02  Revisién: B

Declaracién de uso: Los guantes criogénicos protectores de capas multiples Cryo-Gloves= hun sido disefiados para
proporcionar un alto grado de proteccién a manos y brazos contra lemperaturas sumarmente frigidas, tanto en atmdsferas
frias como ante la transmision del friv a través del contacto directo con objctos frios. Los guantes se han disefiado
para utilizarse en diversas aplicaciones y bajo una amplia variedad de condiciones.
- Para maximo rendimiento, y para padérselos quitar rdpidamente en una situacién peligrosy, los guantes deben quedar

holgados.
« Cuando se trabaje con liquidos criogénicos, se deberdn utilizar guantes Cryo-Glovese impermeables.
+ Un ajuste correclo contribuye al buen rendimiento del producto — el ajuste apretado da lugar a pérdida térmica.
+ Para una aplicacion especifica, seleccione el largo apropiado para su guante.
Inspeccione peri¢dicamente la condicién de sus guantes, y reemplace los que muestren un uso o desgaste excesivo.

Limitaciones de uso: La méxima duracién de la exposicion a temperaturas ultra-frigidas depende de nuimerosas variables
entre las que se cuentan las condiciones atmosféricas, la tarea o trabajo que se realiza y de la fisiologia del usuario.

El flujo térmico transmitido a través del guunte es lo suficientemiente bajo como para darle tiempo suficiente al usuario
para retirarse del peligro.

Advertencia: No sumergir los guantes en liquido criogénico.

Instrucciones de conservacién y lavado: Almacenar en un lugar seco y limpio.
No lavar o secar a maquina.® = A= 8 B

* Los guantes Cryo-Gloves® no se han somelida a prueba de lavado en la CE.
Desinfeccién: Los guantes Cryo-Gloves® pueden esterilizarse al autoclave,

Empaquetado: Los guantes Cryo-Glovese vienen empaguetados en pares y en bolsas de polietileno. 1l
Pura el envio de pares individuales de guanies se emplea una caja de cartdn fabricada para satisfacer todas los requisitos
aplicables para embarques.

Cryo-Gloves® satisfacen todos los requisitos bésicos de salud y seguridad de la Normativa PPE (Equipo para Proteccion

Personal). Estos guantes han sido ergondémicamente disefiados, no presentan de riesgos ni factores que causen molestias;

no contienen maleriales que se sepi causan alergias o riesgos paru la salud, y se pueden llevar con comodidad durante
largos periodos.
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impermeabilidad __,__l resislencia al desgarro

resistencia a la perforacion

Rendimlento: EN 511 Nivel Rendimiento: EN 420 Nivel Rendimiento: EN 388 Nivel

{ i SI0N..e 1
Comportamiento {lexibilidad....... Pasa PHu s Pasa . HQS{sleana ala a:ra i :
Impermeabilidad al agua... WX Tamanos ... 8-9-10-1 Resistencia al core......ouvven:

Resistencia al frio

Raesislencia al desgarro........ 2
Resistencia a la perforacion... 3

Frio conveclivo
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s Los tamafos conforme a una decision
de expertos.

Cryo-Gloves® Tamanos Yy estilos disponibles:

Temano Medelo: EE.UU, EN 420 Tamanao Modelo: EE.UL EN 420 Tamaiio Madelot UU. EN 420 amafia Modele EE.UU. EN 420
1 : EE.UU. 2
3 J

Tamano Modelo: B = =~ ——

Largo Puiio lL.argo Anlebrazo Larga Codo Largo Hombro
WRS S 8 MAS S 8 EBS s 8 SHS S
WRM M 9 MAM M 9 EBM M 9 SHM M
WRL L 10 MAL E 10 £BL L 10 SHL .
WRXL XL " MAXL xL 11 EBXL XL 1 SHXL XL
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