
DESCRIPCIÓN

La serie EP de extintores a Polvo Seco de
Presión Auxiliar, incluye aparatos que son
adecuados para la extinción de cualquier tipo
de fuego A, B, C y eléctricos.

Todos los extintores son de acero de alta
calidad, soldados en su parte central y
acabados en pintura epoxy de color rojo.

Dispone de una botella externa fabricada en
acero estirado sin soldadura para contener
el CO2 presurizado.

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO

El sistema de disparo de estos extintores
móviles es fácil y rápido; abriendo la válvula
del botellón y presionando sobre la palanca
del disparador.

Esta acción permite la salida controlada y la
orientación del chorro de polvo, que efectua
una cortina que protege del calor al usuario.

EXTINTORES MÓVILES DE PRESIÓN
ADOSADA DE POLVO SECO

SERIE EP-50

EP-50-U Metralleta Código 103019

GARANTÍA

Los extintores están garantizados por Parsi,
por un periodo de 5 años, a partir de la fecha
de fabricación y timbrado. En caso de
manipulación del aparato, por empresas o
personas no autorizadas por Parsi, esta
garantía quedará sin efecto.

SERVICIO POST-VENTA

La eficacia de un extintor depende tanto de
las características y estado del extintor como
de la adecuada preparación del usuario.

• Parsi, s.a., como empresa certificada en
Mantenimiento y Comercialización de
Extintores, Equipos y Sistemas contra
Incendios según ISO 9002/94, dispone de
medios para realizar las inspecciones
periódicas según el Reglamento de
Instalaciones contra Incendios aprobado por
Real Decreto 1943/1993.

Característica Técnicas

Peso Aprox. en Kg.

Ancho de ruedas en cm.

Altura total en cm.

Diámetro en mm.

Longitud manguera en m.

Agente extintor.

Tempera tu ra  L ím i te

Gas Propulsor

Códigos

EP-50-U

90

46’5

100

520

4

Polvo ABC

-20ºC+60ºC

CO2

103019
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