
Funcionamiento / construcción:

•  Construcción sólida y duradera – 
Cuerpo con recubrimiento de melamina 
y placas especiales aislantes, elementos 
de seguridad fuera de la zona de alma-
cenamiento para evitar la corrosión, fácil 
limpieza

•	  Manipulación fácil y cómoda – Las 
puertas pueden permanecer abiertas 
en cualquier ángulo de abertura. Cierre 
automático de las puertas en caso de 
incendio

•	  Uso no autorizado – Cerradura de ci-
lindro de perfil (adaptable a llave maes-
tra)

•	  Fácil de transportar – Zócalo de trans-
porte integrado, panel de zócalo o panel 
de zócalo con pies ajustables integrados 
opcionales

•	  Rápida puesta en funcionamiento – 
Conductos de aire integrados listos para 
conexión (NW 75) a un sistema  
de ventilación forzada

Equipamiento interior disponible: 

•	  Bandejas fijas (capacidad de carga:  
75 kg o 150 kg)

•	Bandejas perforadas
•	  Cubetos de retención (volumen 33 l o 

55 l)
•	Cajón con 60 kg de capacidad de carga
•	Cajón para cargas pesadas con 100 kg  
 de capacidad de carga
•	  Bandejas tipo cubeta y cubetos libres de 

metal 
•	Cofre	interior
•	Protectores para cubetos (PE o PP)

para más detalles ver página 32
Armario de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
con puertas en amarillo seguridad (RAL 1004), equipamiento 
interior con 3 bandejas, bandeja perforada y cubeto de retención 
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional 
Referencia 31003-060-30003

Modelo Material/Color/Información Referencia
Q30.195.116, cuerpo sin equipamiento interior color cuerpo sim. RAL 7016 antracita, especifique color de las puertas 31003

Color cuerpo / color puerta
Cuerpo antracita / puertas amarillo seguridad sim. RAL 7016 / RAL 1004 060
Cuerpo antracita / puertas gris claro sim. RAL 7016 / RAL 7035 061
Cuerpo antracita / puertas rojo tráfico sim. RAL 7016 / RAL 3020 066
Cuerpo antracita / puertas azul genciana sim. RAL 7016 / RAL 5010 067
Cuerpo antracita / puertas verde reseda sim. RAL 7016 / RAL 6011 068
Cuerpo antracita / puertas plateado asecos sim. RAL 7016 / plateado asecos 069
Cuerpo antracita / puertas blanco puro sim. RAL 7016 / RAL 9010 070

Paquetes de equipamiento interior
3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (V=33 l) plancha de acero plastificada RAL 7035 30003
4 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (V=33 l) plancha de acero plastificada RAL 7035 30004
3 bandejas, 1 cubeto de retención (V=33 l) plancha de acero plastificada RAL 7035 30005
4 bandejas, 1 cubeto de retención (V=33 l) plancha de acero plastificada RAL 7035 30006
3 bandejas tipo cubeta (V=33l), 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (V= 55 l) plancha de acero plastificada RAL 7035 30007
3 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (V=33 l) acero inoxidable 1.4301 30008
4 bandejas, 1 bandeja perforada, 1 cubeto de retención (V=33 l) acero inoxidable 1.4301 30009
3 bandejas, 1 cubeto de retención (V=33 l) acero inoxidable 1.4301 30010
4 bandejas, 1 cubeto de retención (V=33 l) acero inoxidable 1.4301 30011
3 bandejas tipo cubeta (V=33 l), 1 cubeto de retención (V=33 l) libre de metal (melamina/PE) 30013

4 bandejas tipo cubeta (V=33 l), 1 cubeto de retención (V=33 l) libre de metal (melamina/PE) 30014
4 cajones extraíbles plancha de acero plastificada RAL 7035 30015
5 cajones extraíbles plancha de acero plastificada RAL 7035 30016
6 cajones extraíbles plancha de acero plastificada RAL 7035 30017
4 cajones extraíbles acero inoxidable 1.4301 30018
5 cajones extraíbles acero inoxidable 1.4301 30019
6 cajones extraíbles acero inoxidable 1.4301 30020

Accesorios
Panel de zócalo melamina sim. RAL 7016 antracita 31925
Panel de zócalo con pies ajustables (sólo disponible en conexión con un armario) melamina sim. RAL 7016 antracita 31005
Q-Mover plancha de acero plastificada RAL 7016 / UE: 2 unidades 30037
Protector para bandeja PE negro 7223
Protector para bandeja PP gris 10054
Alfombrilla antideslizante para cajón negro 8699
Cofre interior perforado, puerta abertura izquierda, sólo para bandejas plancha de acero plastificada RAL 7035 30029
Cofre interior perforado, puerta abertura derecha, sólo para bandejas plancha de acero plastificada RAL 7035 30030
Caja para reactivos PP azul, con asas y tapa 30038

Ventilación técnica
Sistema de ventilación con filtro plancha de acero plastificada RAL 7035 / RAL 7016 25099
Ventilador mecánico sin supervisión del aire de salida plancha de acero plastificada RAL 7035 14218

Ejemplo de pedido - cómo realizar un  
pedido correctamente:

31003       -          060    -             30003Z ZRAL 1004
-060

RAL 7035
-061

RAL 3020
-066

RAL 5010
-067

RAL 6011
-068

PLATEADO
asecos

-069
RAL 9010

-070

sim. 

RAL 7016
Cuerpo

7 colores de puertas disponibles  sin coste adicional:

Armario de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
con puertas en azul genciana (RAL 5010), equipamiento interior con 6 
cajones extraíbles (plancha de acero plastificada), sistema de ventilación 
con filtro y panel de zócalo opcional
Referencia 31003-067-30017

Armario de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116
con puertas en gris claro (RAL 7035), equipamiento interior con 4 cajones extraíbles 
(plancha de acero plastificada), panel de zócalo opcional
Referencia 31003-061-30015

Cajones extraíbles
Gran capacidad, ideal para el almacenamiento de 
envases pequeños

Equipamiento interior libre de metal
Ideal para el almacenamiento de sustancias inflama-
bles o peligrosas. Bandejas tipo cubeta con superficie 
laminada resistente a los químicos y cubeto extraíble 
fabricado en PP, cubeto de retención fabricado en PP

Sistema de ventilación con filtro
Evita aberturas de pared complejas e  
instalación de tuberías que tienen un  
alto coste

Para más información  
ver capítulo 
Extracción de  
productos  
peligrosos

Referencia 25099

Ventilador mecánico
Ventilación segura de los 
armarios de seguridad

Accesorio - rápido y fácil  
de instalar

Para más información ver 
capítulo 
Extracción de productos 
peligrosos 

Referencia 14218
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Q-CLASSIC-30 116 cm  

Máxima flexibilidad 
Sin complicaciones con el Q-CLASSIC-30  
ya que incluye zócalo de transporte y
-  ventilación técnica con sistema de  
 ventilación con filtro (opcional)
-   Q-Mover (opcional) para transportarlo dentro  

 de las instalaciones

Q-CLASSIC-30 116 cm  
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