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1. LISTA DE COMPONENTES 
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2. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA 

El sistema anticaídas SKC-BLOCK cumple con los requisitos de la Directiva 89/686/EEC sólo si los componentes y el 
equipamiento están libres de defectos en el material, si la construcción del edificio es lo suficientemente resistente y si 
la calidad (durabilidad) de los puntos de anclaje al edificio es apropiada. Sólo los componentes originales 
suministrados por el fabricante deben ser utilizados en el ensamblaje del equipamiento. Partes estandarizadas, como 
los tornillos o anclajes deberán cumplir estrictamente con las directrices incluidas en este manual. El método de 
instalación, especialmente lo relativo a la disposición de los puntos de anclaje estructurales intermedios y finales y la 
forma en que están asegurados, así como la forma en la que están ensamblados los distintos componentes del 
sistema entre ellos, deben estar de acuerdo a las directrices incluidas en este manual. 

En el caso de albergar dudas concernientes al procedimiento o respecto a un montaje fuera de lo habitual, la persona 
que instala el equipamiento debe contactar con el fabricante o el distribuidor autorizado con el objeto de informarse 
sobre las acciones a tomar. 

El sistema SKC-BLOCK puede ser ensamblado solamente por personas que tengan conocimientos y experiencia 
suficiente en esta materia. En particular, estas personas deben conocer las normas/regulaciones de seguridad, las 
directrices del fabricante concernientes al montaje de los anclajes incluidos en este manual. El sistema 
completamente instalado debe ser testado (aprobado) por una persona autorizada/competente para ello (por ejemplo 
un ingeniero o técnico cualificado), el cual deberá comprobar el edificio, la parte relativa al equipamiento de 
protección, la manera en que se han montado y conexionado los componentes. La persona autorizada/competente 
debe firmar la documentación que confirma el cumplimiento del equipamiento ya ensamblado con la Directiva 
89/686/EEC y su diseño técnico. 

La persona que realiza el montaje del sistema asume toda la responsabilidad sobre el montaje. Ni el fabricante ni el 
distribuidor tienen responsabilidad alguna sobre un montaje que sea descuidado y no conforme con las directrices. 
Bajo solicitud, el fabricante y/o distribuidor proporcionará toda la información técnica necesaria concerniente al 
producto, la técnica del montaje, la forma de testearla/comprobarla y el certificado de cumplimiento de cada sistema. 

El fabricante otorga un año de garantía para los componentes del sistema, durante el cual las partes que sean 
consideradas como defectuosas durante este periodo serán remplazadas. La garantía incluye sólo el material y los 
defectos de fabricación de los cuales el fabricante es responsable. La garantía no incluye el montaje, materiales de 
apoyo, las partes dañadas durante los test/ensayos o experimentos y las partes dañadas como resultado de un uso 
distinto a las instrucciones de uso. 
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3. DESCRIPCIÓN 

 

El sistema anticaídas vertical SKC-BLOCK es un 
anticaídas del tipo guiado sobre una línea vertical 
rígida. El sistema cumple con la disposición de la 
Directiva 89/686/CEE. 

El dibujo de la izquierda muestra la disposición 
general del sistema.  

El sistema consiste en una línea vertical de 8 mm de 
diámetro en cable de acero inoxidable (ref. núm. 
PC850). El extremo inferior de la línea está 
equipada con un tensor del cable fabricado en acero 
inoxidable PC910. El extremo superior e inferior de 
la línea están unidos a la estructura con la ayuda de 
conectores de enlace (mosquetones) PZ090 de 
acero inoxidable. 

La línea vertical de longitud de más de 10 metros 
deben equiparse con un soporte de línea (ref. Núm. 
PC920) que protegen la línea contra una vibración 
excesiva, causada por ejemplo, por el viento. 

El dispositivo de frenado deslizante (ref. No. PC350) 
es un equipamiento personal para usuario, instalado 
en la línea en el caso de uso del sistema. El 
dispositivo de frenado deslizante permite al usuario 
un movimiento seguro hacia arriba y abajo a lo largo 
de la línea y en caso de caída, detenerla. 

PC 920 
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4. DISEÑO 

Previamente al montaje, la persona encargada del montaje del sistema de protección anticaídas vertical SKC-BLOCK 
deberá especificar: 

• el número máx. de personas que utilizarán el equipamiento al mismo tiempo (SKC – sólo 1 persona), 

• el tipo de posibles peligros, 

• el tipo de equipamiento de protección personal anticaídas a ser usado junto con el sistema, 

• el tipo y durabilidad de la estructura soporte (la base). 
 

Con el fin de obtener la información necesaria, se aconseja visitar cada lugar de instalación, o la realización de una 
encuesta/investigación o análisis de los planos y llevar a cabo pruebas y mediciones (en caso necesario). 

Además, la persona que va a instalar el sistema anticaídas vertical SKC-BLOCK deberá aplicar las siguientes 
recomendaciones:  

• el ángulo máximo de instalación de la línea con la vertical no debe superar como máx. 1 grado. 

• la línea de anclaje rígida estará anclada a la parte superior e inferior de la estructura y el cable se 
tensará a una fuerza equivalente de mínimo 0,8 kN.  

• la resistencia del punto de anclaje estructural superior no deberá ser inferior a 12 kN. 
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5. ENSAMBLAJE DE LA LÍNEA VERTICAL 
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6. ANCLAJE DE LA LÍNEA VERTICAL A UNA ESTRUCTURA RÍGIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos Generales 

El sistema de línea SKC deberá ser fijado a una 
estructura rígida en ambos extremos (superior e 
inferior). Los puntos de anclaje estructurales deberán 
ser compatibles con el conector (mosquetón) PZ090. La 
resistencia del punto de anclaje estructural superior 
deberá no ser inferior a 12kN. La resistencia del punto 
de anclaje estructural inferior deberá no ser inferior a 
4kN. 

Instalación en una escalera 

El sistema vertical SKC puede ser instalado en el eje 
longitudinal de una escalera o a lo largo de la pata de 
uno de los lados de la escalera. Para la instalación en 
una escalera se deben instalar las placas de anclaje 
PT16xy*. Los diferentes detalles del sistema en una 
escalera se muestran en el dibujo. 
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7. PLACAS DE ANCLAJE PARA ESCALERA 
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