
producto: Casco C168 PELTOR G 3000

referencia: C168
fabricante: PELTOR - FARU
accesorios:

GH1 Barboquejo G3000

varias Toda la gama de auriculares Peltor

   Descripción.

Distribuido por:

FARU, S.L.
Plataforma Logística de Zaragoza - Edificio PLA-ZA Parcela ALI 4 nave 5
50197 ZARAGOZA (Zaragoza) - ESPAÑA
www.faru.es  faru@faru.es  tel: (34) 976 463737  fax: (34) 976 503732

FICHA TÉCNICA

referencia descripción

89/686/EEC

Anexo II de la Directiva

 EN 397

Research Institute

Organismo certificador:

SP, Swedish National Testing and

Se trata de un EPI hecho por profesionales para profesionales que presenta las 
siguientes propiedades: Ventilación Inteligente, Diseño Único, Mejor Seguridad, 
Máximo Campo de Visión y Casco Reversible.

VENTILACIÓN INTELIGENTE:
Un mayor número de orificios de ventilación distribuidos en una mayor área 
ofrece el máximo flujo de aire sin afectar por ello la resistencia del casco.
DISEÑO ÚNICO :
Su forma estrecha supone que los objetos que caen sobre éste resbalan 
fácilmente sin desplazar el casco de la posición. Es un casco único gracias a su 
diseño, a su arnés confortable y el fácil ajuste de la cinta de la nuca.
MEJOR SEGURIDAD:
La calidad del casco aumenta gracias a su capacidad de absorber y distribuir 
fuerzas procedentes de los objetos que caen sobre él. La carcasa está fabricada 
de plástico ABS estabilizado por rayos ultravioletas con excelentes propiedades y 
un acabado de óptima calidad.
MÁXIMO CAMPO DE VISIÓN:
Para optimizar el campo de visión, el casco ha sido diseñado con una pantalla 
facial más corta sin que por ello disminuya su capacidad antideslumbrante u 
otras propiedades.
CASCO REVERSIBLE:
El casco se puede girar 180 grados, lo que supone una gran ventaja cuando se 
trabaja en lugares estrechos ya que ofrece al usuario el máximo campo de 
visión.

EL casco G3000 se puede equipar con varias pantallas, protectores auditivos 
con sujeción para cascos, correa y protector anti-lluvia. Se presenta en amarillo, 
blanco, naranja, verde, azul,  y rojo.

Peso: 315 g
Temperatura mínima: -30 grados centígrados
Resistencia a metal fundido
Norma: EN 397


