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Virtua AP 
Ref. C875 (incolora) 

Ref. C876 (gris) 
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EN 166 
EN 170 
EN 172 
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Las gafas Virtua AP ofrecen un diseño elegante y son adecuadas tanto para 
hombres como para mujeres. 

Las características diseño envolvente y revestimiento integral mejoran la 
seguridad y aumentan la protección. Son de construcción resistente a los 
choques, de 3 piezas de policarbonato, con protección lateral integral, lo que  
proporciona la máxima protección. 

Robustas lentes de policarbonato con sistema anti-rayadura y anti-
empañamiento para alargar la vida del ocular y mejorar la visión. 

Resistente frente a impactos, absorción de radiación UV 99.9%. 

Diseño envolvente más aerodinámico para asegurar una excelente cobertura 
y campo de visión. 

Especificaciones técnicas  

Materiales: 

Ocular/Montura/Sienes/Puente de la nariz: Policarbonato 

Marcado Ocular: 

Ref. C875: Código de filtro y grado de protección: 2C-1.2 (EN 170) 

Ref. C876: Código de filtro y grado de protección: 5-2-5 (EN 172) 

Identificación del fabricante: 3M 

Clase óptica: 1 Alta calidad óptica, y comodidad para tiempos de uso 
prolongados. 

Resistencia mecánica: FT (alta velocidad de impacto, baja energía) 

Transmisión de luz visible: Ref. C875:  90 

                                        Ref. C876:  21 

Frontal integrado para añadir protección. 

Muy ligeras, 26 g., para máximo confort. 

Campo de aplicación  

Industria y talleres del automóvil, Construcción, Ingeniería, Fabricación en 
general, Trabajos con madera y Bricolaje. 

Limitaciones de uso: Estas gafas no son adecuadas para operaciones de 
esmerilado ni para utilizarse encima de gafas graduadas. 
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